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ADITECH IT-C 35V - PRONTO PARA USO  
 

LONG LIFE INORGANIC COOLANT 
 

Apresentação  
 
O ADITECH IT-C 35V - PRONTO PARA 
USO é uma solução pré-mix para sistema de 
arrefecimento, radiador, preparada com o 
aditivo concentrado long life e água 
desmineralizada. Contem monoetilenoglicol e 
inibidores inorgânicos de corrosão, 
tecnologia IAT com silicatos estabilizados.   
É isento de Nitrito, Fosfato e Aminas, que 
tradicionalmente compõem os Coolants de 
mercado. 
É recomendado para uso em qualquer 
sistema de arrefecimento, sem novas 
diluições em veículos leves (automóveis e 
vans) e pesados (caminhões, ônibus, tratores 
e maquinas agrícolas). 
 

Vida Longa para Coolants: 
Recomendações: 

 
Veículos leves, automóveis e vans: 
indicamos intervalos de troca de 3 anos ou 
80.000 km, sem adição de cargas 
suplementares de aditivos inibidores de 
corrosão, na concentração  pré-mix sem novas 
diluições. 
 
Em motores pesados, caminhões e 
ônibus: indicamos  intervalos de troca de  3 
anos  ou 160.000 km sem adição de carga 
suplementares de aditivos inibidores de 
corrosão, na concentração  pré-mix sem 
novas diluições. 

 
 

Em equipamentos e maquinas agrícolas: 
indicamos intervalos de troca 6.000 hs,  sem 
adição de cargas suplementares de aditivos 
inibidores de corrosão ,desde que o sistema 
seja limpo antes do uso, com aplicação do  

 
aditivo na concentração pré-mix sem novas 
diluições. É necessário um teste anual do nível 
de aditivo para manter a concentração correta 
por todo o período de uso. 

 

Benefícios Adicionais 
 

-A solução arrefecedora pré-mix deve ser 
usada sem novas diluições para completar o 
sistema de arrefecimento ou como refil para 
troca completa da solução usada;  
-Solução de elevado ponto de ebulição e 
baixo ponto de congelamento, protege o 
sistema o ano todo proporcionando uma 
excelente troca térmica e dissipação de 
calor; 
-Contem inibidores de corrosão com a 
tecnologia IAT que proporciona uma 
proteção adequada para todos os metais do 
sistema, incluindo o bloco do motor e o 
radiador; 
-Lubrifica e protege a bomba d’água 
impedindo a cavitação e a erosão;  
- Aumenta a vida útil das mangueiras, juntas 
do motor e válvula termostática; 
-Maior estabilidade durante sua estocagem, 
o que lhe garante um Shelf Life de até 5 
anos em prateleiras no mercado de 
reposição. 
-Contém Agente Denaturante que impede sua 
ingestão por pessoas e animais, diminuindo as 
chances de intoxicação acidental. 
 

Praticidade 
 
- Produto pronto para uso não requer adição 
de água. 
-Elimina a preocupação do usuário, com o tipo 
adequado de água a ser utilizada no sistema 
de arrefecimento, o que confere maior 
segurança na aplicação do produto. 
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-A solução ADITECH IT-C 35V - PRONTO 
PARA USO é preparada com água 
desmineralizada de acordo com os requisitos 
da ABNT NBR 14261. 
 

Normas 
 
O ADITECH IT-C 35V - PRONTO PARA 
USO, é uma solução do aditivo concentrado 
que atende as normas: 
 

ABNT NBR 14261 Tipo A. 
ASTM D3306, D4985, D6210 
MAN 324 NF 
FORD ESD-M97B49-A 
John Deere JDM H24 
Mercedes-Benz DBL 325.0 
SAE J1034 
Volvo 128 6083 
Iveco 18-1830 
Fendt 
Cummins 85T8-2 
AGCO 
CAT DEAC  -  EC-1 
 

Propriedades Físico-Químicas  
ADITECH IT-C 35V  

 
Características Resultado 

Cor 
pH 
Ponto de ebulição 

Verde 
8,0 
106ºC 

Estado físico Líquido 
Aspecto Límpido e homogêneo 

Ruptura de Espuma 23 ºC 
- volume /tempo 

 
20 ml / 1 s 

Ruptura de Espuma 88ºC 
- volume / tempo 

 
10 ml / 1s 

Estabilidade em água dura  sem flocular / precipitar 

 Densidade 20ºC / 4ºC 
 

 1,05 
 

Corrosão ASTM D 1384 Perda de Peso 
- Ferro Fundido  0,2 mg/espécime 
- Aço 0,2 mg/espécime 
- Latão 1,0 mg/espécime 
- Cobre 1,0 mg/espécime 
- Alumínio 1,9 mg/espécime 
- Solda (baixo chumbo) 0,9 mg/espécime 
- Solda (alto chumbo) 1,0 mg/espécime 

Outras recomendações de uso 
 

É indicado para uso em sistemas de 
refrigeração de alta performance e altas 
temperaturas na presença de alumínio ou não, 
tais como: 
 

 Veículos e equipamentos Off-Road; 
 Veículos Heavy-duty; 
 Motores estacionários. 
 

É recomendado para completar ou trocar a 
solução do sistema. 
 

Embalagens 
 
 Caixa (12X1000ml) 
 Bombona 20 Litros;  
 Tambor 200L.  
 IBC 1000L 

 
 
 

 


