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CHAIN LUBE 

 
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES DE TRANSMISSÃO  

 

Apresentação 
 

O Chain Lube é um lubrificante de elevada 

adesividade desenvolvido especialmente para 

aderir e penetrar nas superfícies de rolamentos 

com qualquer tipo de elos.  

Possui na sua composição um agente 

antidesgaste que aumenta a vida útil da corrente 

em situações severas e uso constante. Repele 

água, lama e protege contra a corrosão. 

 

Aplicação 
 

O Chain Lube proporciona excelente 

lubrificação para correntes de motocicletas de 

uso convencional ou para competições, na 

cidade ou off-road, ciclomotores, karts, biciletas, 

scooters e correntes de transmissão de força em 

geral. 

Além de lubrificar, Chain Lube forma uma 

fina película que protege contra a oxidação e 

proporciona máxima proteção sob condições 

 severas. A aplicação em Spray garante uma 

maior cobertura e ação penetrante nos elos da 

corrente  

 
 
 
 
 

Benefícios adicionais 
 

Chain Lube promove proteção prolongada, 

porém recomenda-se a lubrificação da corrente 

no mínimo uma vez por semana.  

Não contém CFC. 

Não agride a camada de ozônio.   

 

Prescrições e recomendações 
 

✓ Agitar antes de usar; 

✓ Limpar previamente a superfície a ser 

lubrificada removendo as sujidades e os 

resíduos; 

✓ Aplicar o Chain Lube sobre a corrente, na 

coroa e no pinhão; 

✓ Aguardar cerca de 10 minutos para início 

do movimento; 

✓ Reaplicar o Chain Lube uma vez por 

semana. 

✓ Realizar manutenções periódicas de forma 

preventiva, a fim de garantir o bom 

funcionamento e evitar a quebra, dano ou 

desgaste prematuro da corrente e 

consequentemente evitar o desgaste de 

outros componentes da moto. 
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Propriedades Físico-químicas Típicas 
 

Características Típico 

Grau SAE 90 

Viscosidade cSt a 40ºC 

Viscosidade cSt a 100ºC 

Indíce de viscosidade 

130 

14,5 

100 

Ponto de Fluidez (ºC) -27 

Ponto de Fulgor (ºC) 212 

 

 

SAÚDE E SEGURANÇA 
 

Com base nas informações disponíveis, 

não é esperado que este produto cause efeitos 

adversos à saúde quando utilizado nas 

aplicações a que se é destinada e seguidas as 

recomendações indicadas na FISPQ. As 

FISPQ’s podem ser obtidas através do telefone 

(11) 4053-3333 / 0800 11 8270 (Pró-Química). 

O produto deve ser utilizado somente para as 

aplicações pretendidas. Descartar o produto 

conforme legislações vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armazenamento 
 
O produto deve ser armazenado em 

condições adequadas, em local coberto, isento 

de calor, umidade e ao abrigo de intempéries. 

 

EMBALAGENS 
 

✓ Lata 200 mL – FLU/DS/078DU1 
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