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TIRRENO EXPERT MS360+
LUBRIFICANTE MULTIUSO SPRAY

APRESENTACAO

Tirreno Expert MS360+ é um lubrificante, anticorrosivo e desengripante que atua
por capilaridade. Além disto, auxilia na limpeza e lubrificacdo de pecas enferrujadas,
eliminando ruidos, protegendo contra umidade e contra a corrosdo. Pode ser utilizado
como protetivo para pecas metalicas. Possui excelente poder de penetracdo em locais de
dificil acesso.

BENEFICIOS

v Lubrifica e protege fechaduras, dobradicas, porcas, parafusos, cabos, contatos
elétricos, terminais de baterias; diminui o atrito entre pecas metalicas;

v Lubrificante com excelente poder de penetracdo em locais de dificil acesso. Atua como
protetivo para pecas metalicas;

v Elimina a agua e umidade da peca atuando como repelente em circuitos de ignicao,
distribuidores, platinados, bobinas, cabos de vela, motores de partida, interruptores de
iluminagao, reguladores de voltagem, conexdes, partes cromadas, guias das janelas,
antenas de radio e suportes de farois;

v Auxilia no destravamento de pecas emperradas como liberagdao de porcas, parafusos,
escapes enferrujados.

INDICACOES DE USO

Lubrificante e desengripante de pecas enferrujadas;
Eliminacao ruidos de fechaduras ou dobradigas;
Repelente de umidade;

Protetivo de pecas metalicas contra umidade e corrosao;
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Limpeza e alto poder de penetracdo facilitando a liberacdo de pecas travadas e

oxidadas;
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MODO DE USAR

Agite bem antes de usar;
Aplicar Tirreno Expert MS360+ na peca a ser lubrificada;

Para destravamento de pecas emperradas, parafusos, porcas de roda, parafusos
de coletor de admissao e de escapamento, aplicar Tirreno Expert MS360+ deixar agir por

alguns instantes antes de tentar destravar;

Nunca aplique Tirreno Expert MS360+ em circuitos ou aparelhos energizados. Antes
de religar o aparelho, aguardar alguns minutos para secar o produto; se necessario, utilizar

um pano limpo e seco.

EMBALAGEM

Tirreno Expert MS360+ é fornecido em lata aerossol 180 g (300 mL).

ARMAZENAMENTO

Armazenar Tirreno Expert MS360+ em local fresco e arejado.

Cuidado produto inflamavel! Mantenha longe do fogo e de superficies aquecidas.
Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido. Conserve fora do alcance de criangas e
dos animais domésticos. Nao pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignicdo. Nao
perfure a embalagem vazia. Mantenha ao abrigo da luz solar. Ndo exponha a temperaturas
superiores a 50°C.
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