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ADITIVO PARA GASOLINA CARBOMOVE T10 
 

ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL 
 

Apresentação 
 

O ADITIVO PARA GASOLINA 

CARBOMOVE T10 é um aditivo para 

combustível automotivo multifuncional formulado 

a partir de uma mistura de solventes e aminas 

funcionais, além de conter a molécula PAF, 

dispersante polimérico com alta resistência a 

temperatura, possuindo alto grau de limpeza. 

Atua dissolvendo a sujeira acumulada 

que se forma com o tempo nos bicos injetores, 

hastes de válvulas, coletores, câmaras de 

combustão e cabeçote, evitando, assim, borras 

nas sedes das válvulas e nas cabeças dos 

pistões. 

 

Recomendações 
 

ADITIVO PARA GASOLINA 

CARBOMOVE T10 é recomendado para 

veículos movidos a gasolina. Podendo ser 

usado em motores de injeção direta e 

indireta, motocicletas de alta e baixa 

cilindrada.  

É recomendado o uso na proporção: 1 

frasco de 250 mL a cada novo abastecimento 

de combustível (aproximadamente 40 litros). 

 

 

 

 

 

 

Benefícios Adicionais 
 

➢ Diminui o consumo de combustível; 

➢ Proporciona proteção contra corrosão;  

➢ Melhora a partida a frio; 

➢ Melhora a performance do motor; 

➢ Melhora a retomada da aceleração; 

➢ Reduz a emissão de gases poluentes.  

➢ Limpa e mantém limpos os 

carburadores, injetores de combustível, 

hastes de válvulas, coletores, câmaras 

de combustível e cabeçotes;  

➢ Protege contra a formação de 

depósitos; 

➢ Promove a demulsificação de água 

presente no sistema;  

➢ Boa compatibilidade com as mangueiras 

ou outros componentes de borracha. 

 

Propriedades Físico-químicas 
 

Características Resultados Típicos 

Estado Físico Líquido 
Ponto de Fulgor 20ºC 
Cor Incolor a amarelo 
Densidade  0,800 g/cm³ 

 

Embalagem 
 

• Caixa (6x250mL). 
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Danos técnicos  
 

A válvula de entrada de um motor que usa um 

combustível não aditivado. 

 

 
 

Os depósitos duros e porosos absorvem 

partes do combustível como uma esponja. 

Isto causa deficiência na mistura do 

combustível com o ar. Em casos extremos, 

depósitos no assento da válvula impedem o 

fechamento correto o que causa a queima 

do combustível fora da câmara e danifica o 

motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danos técnicos  
 

O mesmo tipo de válvula de entrada que usa 

um combustível com o ADITIVO PARA 

GASOLINA T10. 

 

A válvula fica absolutamente limpa. Sendo 

uma condição prévia para uma ótima mistura 

do combustível com o ar. Durante toda a 

vida útil, o motor trabalha do modo que foi 

projetado.
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