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ADITECH HT-A 100 AZ CONCENTRADO – ASIÁTICO 
 

HYBRID ENGINE COOLANT 

 
APRESENTAÇÃO 

 
O aditivo ADITECH HT-A 100 AZ é 

composto essencialmente de 

monoetilenoglicol e inibidores de corrosão. 

Os inibidores de corrosão do 

ADITECH HT-A 100 AZ trata-se de 

carboxilatos e fosfatos estabilizados, 

tecnologia denominada HOAT. O conjunto 

inibidor de corrosão do ADITECH HT-A 100 

AZ é isento de nitrito, silicato e Borato, que 

tradicionalmente compõem os Coolants. 

 

Vida Longa para Coolants: 
Recomendação 

 

É especialmente indicado para uso em 

sistemas de refrigeração de veículos leves, 

pesados, off road e motores estacionários.  

Veículos leves: Intervalos de troca de 

5 anos ou 240.000 km.  

Veículos pesados: Intervalos de troca 

de 5 anos ou 480.000 km. 

Sempre mantendo a concentração 

recomendada. 

 

BENEFÍCIOS ADICIONAIS 
 
✓ Super proteção à todas as ligas metálicas do 

sistema, principalmente após um período de 

envelhecimento, quando o Coolant 

tradicional perde desempenho Compatível 

com partes plásticas, mangueiras e selos; 

✓ Potencializa a propriedade anticongelante 

pela eliminação da água de cristalização dos 

aditivos convencionais a base de boratos; 

✓ Pode ser considerado como biodegradável; 

✓ Contém Agente Desnaturante que impede 

sua ingestão por pessoas e animais, 

diminuindo as chances de intoxicação 

acidental; 

✓ Evita fervura a solução, melhorando troca 

térmica do motro; 

✓ Lubrifica selo da bomba d’água e aumenta 

vida útil das mangueiras e válvulas 

termostática. 

 

Normas 
 

O ADITECH HT-A 35AZ - PRONTO 

PARA USO, foi desenvolvido para atender 

as seguintes prescrições: 

✓ ASTM D 3306: Fluido para Radiador; 

✓ ASTM D 4985; 

✓ JIS K 2234: Fluido para Radiador; 

✓ ABNT NBR 13705 Tipo A; 

✓ Hyundai MS 591-08; 

✓ Seat/ Skoda/ Audi/ VW TL-774-C; 

✓ SAE J1034, J814, J1941. 
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PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
 

Características Resultado 
Cor Verde Azulado 
Ponto de ebulição 180ºC 
Ponto de congelamento (50%) – 38 ºC 
pH 33% v/v 7,9 
Aspecto Límpido e homogêneo 
Reserva alcalina 6,7 mL HCl 0,1N 
Rup. espuma.  
@ 24ºC 10ml/1s 
@ 88ºC  10ml/1s 
Estabilidade em água dura  sem flocular / precipitar 
Cinzas 1,0% w/w 
Densidade 20ºC / 4ºC 1,12 g/mL 

Corrosão ASTM D 1384 Perda de peso 

- Ferro Fundido  0,9 mg/espécime 
- Aço  0,4 mg/espécime 
- Latão 0,8 mg/espécime 
- Cobre 1,2 mg/espécime 
- Alumínio 1,8 mg/espécime 
- Solda (baixo chumbo) 1,2 mg/espécime 
- Solda (alto chumbo) 1,5 mg/espécime 

 

Embalagens 
• Bombona 20L; 

• Frasco 1L. 


