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ADITECH HT-A 35AZ PRONTO PARA USO 
HYBRID ENGINE COOLANT 

 
APRESENTAÇÃO 

 
Solução para sistema de arrefecimento de 
motores endotérmicos (radiadores) pronta 
para uso.  
 

Protege os componentes metálicos (incluindo 
alumínio) contra a corrosão; possui 
característica antifervura e anticongelante; 
inibe a formação de espuma, impedindo a 
cavitação da bomba d’água; lubrifica e 
protege as mangueiras do sistema. 
 

Formulado com ácidos carboxílicos e sais 
inorgânicos possui uma composição híbrida 
que garante uma troca de calor no sistema 
mais adequada quando comparado com 
aditivos do tipo orgânico. 
 
Sua composição é isenta de nitritos, silicatos 
e aminas. 
 

Vida Longa para Coolants 
 

A definição de Coolant com vida longa tem 
gerado algumas discussões entre fabricantes 
de motores e usuários: 
Fabricantes de motores Pesados: Falam 
de intervalos de troca entre 500.000 à 
800.000 km com adição de doses 
suplementares de aditivos de corrosão.  
Fabricantes de veículos leves e de Passeio: 
Falam de intervalos de troca de 5 anos ou 
240.000 km, sem a necessidade de aditivo 
suplementar. 
Do ponto de vista do Usuário: Esqueça a 
troca, enquanto o sistema estiver operando. 
Para que essas condições possam ser 
atendidas é primordial a eliminação dos 
inibidores de corrosão tradicionais de base 
inorgânica, que necessitam de troca em 
intervalos de no máximo 50.000 km. 

BENEFÍCIOS ADICIONAIS 
 
 Estabilidade: 

Sua formulação contém estabilizantes que 
impedem a formação de depósito e gel dentro 
do sistema. 
 
 Praticidade: 

Elimina a preocupação do usuário, com o tipo 
adequado de água a ser utilizada no sistema de 
arrefecimento, o que confere maior conforto e 
segurança. 

 

PRESCRIÇÕES E 
RECOMENDAÇÕES DE USO 

 
É especialmente indicado para uso em 
sistemas de refrigeração de alta performance e 
altas temperaturas na presença de alumínio ou 
não, tais como: 
 
 Veículos leves e utilitários; 
 Veículos e equipamentos Off-Road; 
 Veículos Heavy-duty; 
 Motores estacionários. 

 
ADITECH HT-A 35AZ - PRONTO PARA 
USO é recomendado para completar ou trocar 
a solução do sistema. 

 

Normas 
 
O ADITECH HT-A 35AZ - PRONTO PARA 
USO, foi desenvolvido para atender as 
seguintes prescrições: 
- ASTM D 3306: Fluido para Radiador. 
- JIS K 2234: Fluido para Radiador. 
- ABNT NBR 14261 Tipo A 
- Hyundai MS 591-08 
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PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
ADITECH HT-A 35AZ - PRONTO 

PARA USO  
 

Características Resultado 
Cor Verde Azulado 
Ponto de ebulição 110ºC 
Ponto de congelamento – 20 ºC 
estado físico Líquido 
Aspecto Límpido e homogêneo 
pH  8,6 
Rup. espuma.  
@ 24ºC 10ml/1s 
@ 88ºC  10ml/1s 
@ 24 ºC 10ml/1s 
Estabilidade em água dura  sem flocular / precipitar 
Densidade 20ºC / 4ºC 1,05 
Corrosão ASTM D 1384  
- Ferro Fundido  0,9 mg/espécime 
- Aço  0,4 mg/espécime 
- Latão 0,8 mg/espécime 
- Cobre 1,2 mg/espécime 
- Alumínio 1,8 mg/espécime 
- Solda (baixo chumbo) 1,2 mg/espécime 
- Solda (alto chumbo) 1,5 mg/espécime 

 


