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ADITECH IT-C 100V - CONCENTRADO 
 

LONG LIFE INORGANIC COOLANT 
 

Apresentação  
 

O ADITECH IT-C 100V - CONCENTRADO é 
composto a base de monoetilenoglicol e um 
conjunto de inibidores inorgânicos de corrosão, 
tecnologia IAT com características long life. 
É recomendado para uso em qualquer sistema 
de arrefecimento, sem novas diluições em 
veículos leves (automóveis e vans) e pesados 
(caminhões, ônibus, tratores e maquinas 
agrícolas). O conjunto inibidor de corrosão do 
ADITECH IT-C 100V - CONCENTRADO é 
isento de sais: Nitrito, Fosfato e Aminas, que 
tradicionalmente compõem os Coolants de 
mercado.  
 

Vida Longa para Coolants: 
Recomendações: 

 

Veículos leves, automóveis e vans: 
indicamos intervalos de troca de 6 anos ou 
80.000 km, sem adição de cargas 
suplementares de aditivos inibidores de 
corrosão, desde que mantida na concentração 
recomendada pelo fabricante do veiculo. 
 

Em motores pesados, caminhões e 
ônibus: indicamos intervalos de troca de 6 
anos ou 160.000 km sem adição de carga 
suplementares de aditivos inibidores de 
corrosão, desde que mantida na 
concentração recomendada pelo fabricante.  

 

Em equipamentos e maquinas agrícolas: 
indicamos intervalos de troca 6.000 hs, sem 
adição de cargas suplementares de aditivos 
inibidores de corrosão, desde que o sistema 
seja limpo antes do uso, com aplicação do 
aditivo na concentração recomendada pelo 
fabricante do equipamento. É necessário um 
teste anual do nível de aditivo para manter a 
concentração correta por todo o período de 
uso. 

 

Benefícios Adicionais 
 
O ADITECH IT-C 100V - CONCENTRADO, 
promove os seguintes benefícios ao sistema: 
-Eleva o ponto de ebulição e reduz o ponto 
de congelamento da solução arrefecedora. 
-Melhora a troca térmica e a dissipação de 
calor do sistema.  
-Proporciona proteção adequada contra 
corrosão em todos os metais do sistema, 
incluindo o bloco do motor e o radiador.     
-Superior proteção em concentrações mais 
baixas. Projetado para garantir um nível de 
proteção anticorrosiva a partir de soluções 1:2 
(33% v/v).  
-Lubrifica e protege a bomba d'água 
impedindo a cavitação e a erosão, aumenta 
a vida útil das mangueiras e da válvula 
termostática. 
-Maior estabilidade durante sua estocagem, 
o que lhe confere um Shelf Life de até 5 anos 
em prateleiras no mercado de reposição. 
-Contém Agente Denaturante que impede sua 
ingestão por pessoas e animais, diminuindo as 
chances de intoxicação acidental. 
 

Normas 
 
O ADITECH IT-C 100V - CONCENTRADO, foi 
desenvolvido para atender as seguintes 
normas: 
ABNT NBR 13705 Tipo A. 
ASTM D 3306: Standard Specification For 
Glycol Base Engine Coolant For 
Automobile And Light-Duty Service; 
- ASTM D6210: Standard Specification For 
Fully-Formulated Glycol Base Engine 
Coolant For Heavy-Duty Engines; 
- ASTM D4340: Standard Test Method For 
Corrosion Of Cast Aluminum Alloys In 
Engine Coolants Under Heat-Rejecting 
Conditions; 
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- ASTM D4985: Standard Specification For 
Low Silicate Ethylene Glycol Base Engine 
Coolant For Heavy Duty Engines 
Requiring A Pre-Charge Of Supplemental 
Coolant Additive (SCA); 
- Caterpillar CAT ELC - EC-1: Extended 
Life Coolant. 
- Chrysler MS7170 Sec. A&B 1-4 
- Ford - Passenger Car And Light Truck 
- Cummins CES 14603: Engine Coolant; 
- MTU MTL 5048: Corrosion inhibiting 
antifreeze. 
- Cummins 85T8-2 
- Navistar MPAPS B-1: Coolant 
Concentrate, Ethylene Glycol Base 
- Volvo / GM Heavy Trucks 
- Mack Truck ELC Coolant 
- TCM RP 329: Extended Life Global Plus 
(HOAT) Antifreeze / Coolant 
- AGCO 
- Iveco 18-1830 
- Fendt 
- Volvo 128 6083 
- SAE J1034 
- Mercedes-Benz DBL 325.0 
- John Deere JDM H24 
- FORD ESD-M97B49-A 
- MAN 324 NF 
 

Propriedades Físico-Químicas  
ADITECH IT-C 100V  

 
Características Típico 

Cor Verde  
pH 33.3% v/v 8.0 
Pto Ebulição 760mmHg 172ºC 
Pto Congelamento - 50% -38.0 
Ruptura de Espuma 23 ºC 
- volume /tempo 

 
20 ml / 1 s 

Ruptura de Espuma 88ºC 
- volume / tempo  
Teor de Água 
Cinzas 
Densidade 20/4ºC  
Reserva Alcalina 10% (até pH 5.5) 

 
10 ml / 1s 
1.20%m 
2.6 
1.14 g/ml 
12.5 mL HCl 0.1N 

Corrosão ASTM D 1384 Perda de Peso  
- Ferro Fund. 0,0 mg/espécime 
- Aço 0,5 mg/espécime 
- Latão 0,5 mg/espécime 

- Cobre 0,5 mg/espécime 
- Alumínio 1,0 mg/espécime 
- Solda (baixo chumbo) 1,0 mg/espécime 
- Solda (alto chumbo) 1,4 mg/espécime 

  
Características Típico 

Corrosão em alumínio na 
transferência de  calor –  
ASTM D 4340 0,080 mg/cm2 
  
Cavitação/Erosão na bomba 
de  

 

alumínio – ASTM D 2809 8 
Corrosão (serviço simulado) 
ASTM D 2570 

 

- Ferro Fundido 0 mg/espécime 
- Aço 1 mg/espécime 
- Latão 2 mg/espécime 
- Cobre 6 mg/espécime 
- Alumínio 16 mg/espécime 
- Solda (baixo chumbo)  5 mg/espécime 
- Solda (alto chumbo) 6 mg/espécime 

 
O ADITECH IT-C 100V - CONCENTRADO 
foi testado e aprovado conforme as Diretrizes da 
Associação de Pesquisas para Motores de 
Automotrizes de Combustão (FVV).  Relatórios 
MPA Darmstadt 
 

Diluições Recomendadas 
 

O ADITECH IT-C 100V - CONCENTRADO, foi 
projetado para garantir uma proteção em 
concentrações a partir de 33% v/v, os valores 
abaixo podem ser considerados como 
típicos: 
 
Concentração 
em água  v/v 

Pto. Congel. 
ºC 

Pto Ebulição 
760mmHg - ºC 

33% -19.0 105 
40% -23.0 107 
50% -37.0 110 
60% < -46.0 112 
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Embalagens 
 
 Caixa (12X1000ml) 
 Bombona 20 Litros;  
 Tambor 200L.  
 IBC 1000L 

 

Fotos de ensaios de corrosão 
 
 
 ASTM D 1384 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
ASTM D4340 
 


