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ADITECH MOTO HT-A 50A 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 
O TIRRENO ADITECH MOTO HT-A 50A é 

uma solução pronta para uso. Desenvolvido 

especialmente para sistema de arrefecimento de 

motores endotérmicos de motocicletas. Produto 

base monoetilenoglicol à 50% e aditivação tipo 

híbrida que garante vida estendida ao sistema. 

Formulado com ácidos carboxílicos e sais 

inorgânicos possuindo uma composição híbrida, 

garante uma proteção ao sistema mais 

adequada quando comparado com aditivos do 

tipo orgânico. Sua composição é isenta de 

Nitritos, Aminas Silicatos e Boratos.  

 

Vida estendida para Coolats: 
RECOMENDAÇÕES 

 
Indicamos intervalos de troca de 5 anos 

ou 240.000 km, sem adição de cargas 

suplementares de aditivos inibidores de 

corrosão, na concentração pré-mix sem novas 

diluições. 

 

BENEFÍCIOS ADICIONAIS 
 

➢ Superproteção aos componentes 

metálicos (incluído alumínio) contra a 

corrosão; 

➢ Atua como antifervura e anticongelante, 

melhorando a troca térmica do sistema 

pela eliminação de depósitos e 

consequente entupimentos de galerias; 

➢ Inibe a formação de espuma, impedindo 

cavitação da bomba d’água; 

➢ Lubrifica e protege as mangueiras e 

partes plásticas do sistema; 

➢ Elimina a preocupação do usuário, com 

o tipo adequado de água a ser utilizada 

no sistema de arrefecimento, o que 

confere maior conforto e segurança. 

➢ Estabilidade: Sua formulação contém 

estabilizantes que impedem a formação 

de depósitos e gel dentro do sistema. 

 

NORMAS 
 

O TIRRENO ADITECH MOTO HT-A 50A, é 

uma solução do aditivo concentrado que 

atende as normas:  

✓ ABNT NBR 14261 tipo A (hibrído); 

✓ ASTM D 3306; 

✓ JIS 2234. 

PROPRIEDADES FISICO QUÍMICAS 

 

Características 
Resultados 

Típicos 

Cor Amarelo 

pH do produto v/v 8,7 

Pto Ebulição 760 mmHg 110ºC 

Estado Físico Líquido 

Aspecto 
Límpido e 

homogêneo 

Ruptura de Espuma 88ºC 
- volume/ tempo 

10 mL / 1s 
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Densidade 20/4ºC 1,07 g/mL 

Estabilidade em água dura 
Sem flocular / 

precipitar 
 
 

CORROSÃO ASTM D 1384 Perda de peso 

- Ferro fundido 0,5 mg/espécimes 

- Aço 0,2 mg/espécimes 

- Latão 0,8 mg/espécimes 

- Cobre  0,9 mg/espécimes 

- Alumínio * 0,4 mg/espécimes 

- Solda 0,6 mg/espécimes 
 
 

EMBALAGENS 
 
 

• Caixa (12x1000 mL). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


