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TIRRENO FLUID COOL G48-93M CONCENTRADO 
 

LONG LIFE INORGANIC COOLANT 
 

 

Apresentação  
 

O TIRRENO FLUID COOL G48-93M é um aditivo 
para radiador para todos os tipos de veículos, 
leves ou pesados. 
Não contém fosfato nem nitrito, sendo assim 
improvável a formação de nitrosamina. 
Soluções são preparadas (33 a 70 % em água) 
garantindo proteção contra congelamento, 
corrosão, cavitação ou fervura. Especial proteção 
contra corrosão nas partes de alumínio do sistema 
de arrefecimento.  

 

Vida Longa para Coolants: 
Recomendações: 

 
Veículos leves e pesados: automóveis e 
vans, caminhões e ônibus: indicamos 
intervalos de troca de 3 anos ou 240.000 km, 
sem adição de cargas suplementares de 
aditivos inibidores de corrosão, desde que 
mantida na concentração recomendada pelo 
fabricante do veiculo. 

 

Em equipamentos e maquinas agrícolas: 
indicamos intervalos de troca 6.000 hs, sem 
adição de cargas suplementares de aditivos 
inibidores de corrosão, desde que o sistema 
seja limpo antes do uso, com aplicação do 
aditivo na concentração recomendada pelo 
fabricante do equipamento. É necessário um 
teste anual do nível de aditivo para manter a 
concentração correta por todo o período de 
uso. 

 

Benefícios Adicionais 
 
O TIRRENO FLUID COOL G48-93M, promove 
os seguintes benefícios ao sistema: 
-Eleva o ponto de ebulição e reduz o ponto 
de congelamento da solução arrefecedora. 
-Melhora a troca térmica e a dissipação 
de calor do sistema.  

-Proporciona proteção adequada contra 
corrosão em todos os metais do sistema, 
incluindo o bloco do motor e o radiador.     
-Superior proteção em concentrações mais 
baixas. Projetado para garantir um nível de 
proteção anticorrosiva a partir de soluções 1:2 
(33% v/v).  
-Lubrifica e protege a bomba d'água 
impedindo a cavitação e a erosão, aumenta 
a vida útil das mangueiras e da válvula 
termostática. 
-Maior estabilidade durante sua estocagem, 
o que lhe confere um Shelf Life de até 5 
anos em prateleiras no mercado de 
reposição. 
-Contém Agente Denaturante que impede sua 
ingestão por pessoas e animais, diminuindo as 
chances de intoxicação acidental. 
 

Normas 
 
O TIRRENO FLUID COOL G48-93M, foi 
desenvolvido para atender as seguintes 
normas: 
Mercedes-Benz: DBL 7700.20 – MB 325.0 
MAN 324 NF 
VW: TL 774-C 
Ford: ESD-M97B49-A 
GM: EMS 9309947 
Fiat: 9.55523  
ABNT NBR 13705 Tipo A 
SAE J1034, J814, J1941 
ASTM D3306, D4985 
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Propriedades Físico-Químicas 
TIRRENO FLUID COOL G48-93M 

 
Características 

 
Especificação 

 
Típico 

 
Método 

Aparência Líquido limpido e 
homogêneo O.K. — 

Cinzas max 5 % 0,6 % ASTM D1119 

Ponto de ebulição, 50% água min 107,8 ºC 110 ºC ASTM D1120 

Ponto de ebulição, não 
diluído min 163 ºC 172 ºC ASTM D1120 

Cor Verde Verde — 

Efeio final no 
automóvel — Sem 

ataque 
ASTM D1882 

Ponto de fulgor — 123 ºC ASTM  D   92 

Espuma 20 ml / 5 s 5 ml / 2 s ASTM D1881 

Miscilidade com coolants 
(produtos usuais) — Totalmente 

miscível — 

Estabilidade, com 
água dura 

— sem 
precipitação 

— 

Solubilidade com 
água — Totalmente 

miscível 
— 

pH 33,3 % água 7,5 – 8,5 8,0 ASTM D1287 

Refração, 20ºC — 1,43 NBR 5778 

Reserva Alcalina min 11ml  HCl  13 ml ASTM D1121 

Densidade 20/4ºC 1,110 – 1,130 1,12 ASTM D1122 

Estabilidade dos 
inibidores de corrosão — 

sem 
precipitação 

NBR 13705 

Viscosidade a 40 ºC — 6,0mm2/s ASTM D 445 

Teor de água max 3 % 2,6 % ASTM D1123 

 

Corrosão ASTM D 1384 
 

perda em massa, mg/espécime , max 

Metal Especificação Resultado típico 

Cobre 10 0,5 

Solda 20 1,0 

Latão 10 0,5 

Aço 10 0,5 

Ferro Fundido  10 0,0 

Alumínio 10 1,0 

Pitting  Ausente Ausente 

 

Corrosão ASTM D 4340 
 
mg/cm2/semana 

Especificação Resulto típico 

1,0 max 0,015 

PH  (após) 7,85 

Os excelentes valores obtidos nos vários ensaios 
de corrosão tem sido confirmados nos testes de 
bancada e testes simulados que são aprovados 
por famosas empresas automobilísticas. 
 

Diluições Recomendadas 
 

O TIRRENO FLUID COOL G48-93M, foi 
projetado para garantir uma proteção em 
concentrações a partir de 33% v/v, os valores 
abaixo podem ser considerados como típicos: 
 
Concentraç

ão 
em água  

v/v 

Pto. 
Congel. 

ºC 

Pto 
Ebulição 

760mmHg 
- ºC 

33% -19.0 105 
40% -25.0 107 
50% -37.0 110 
60% < -46.0 112 
 
 

Efeito sobre Borracha 
 

Especificação Resultado típico 

Aumento das borrachas 
SBR e EPDM  
80ºC/168 h. 
50% em água 

De 0 a 3% o mesmo 
tamanho da amostra na 

água pura 

 

Estabilidade ao Tempo 
 
O TIRRENO FLUID COOL G48-93M, possui um 
prazo de validade de pelo menos 5 anos, desde 
que armazenado em frascos ou containers 
devidamente fechados e acondicionados. Não 
utilizar containers galvanizados para estocá-los 
pois eles podem sofrer corrosão. 


